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            Общество с ограниченной ответственностью


«Камышинский опытный завод»

403888, Волгоградская обл., Камышин г.

Кубанская ул., дом № 1Б

 ИНН 3436011278 / КПП 343601001 / ОГРН 1023404964780, Р/с 40702810011000544901
Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, БИК 041806715   К/с 30101810100000000715

Тел.: +7 (84457) 9-11-13; info@koz.ru; www.koz.ru

                   Опросный лист на
оборудование для слива нефти и нефтепродуктов

из железнодорожных вагонов-цистерн

Организация             
Адрес                          

Ф.И.О.                             Должность      
Телефон                                 Факс                         e-mail      
1. Характеристика сливаемых продуктов:
	№ п/п


	Наименование продукта


	Диапазон рабочих температур, С0
	Вязкость продукта в диапазоне рабочих температур, сСт
	Наличие примесей (абразив, вода и др.)
	Агрессивность к стали и резиновым уплотнениям
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 (классы 3,4-умеренно и малоопасные)

	1
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	2
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	3
	     
	     
	     
	     
	     
	     


2. Тип устройства нижнего слива и требуемое количество:
	Оборудование устройства

типа УСН


	Диаметр условного прохода устройства типа УСН, мм

	
	Ду 150
	Ду 175
	Ду 200

	
	Зона действия (рис1), м
	Зона действия (рис1), м
	Зона действия (рис1), м

	
	4
	6
	4
	6
	4
	6

	Без оборудования
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	(     шт.)
	(     шт.)
	(     шт.)
	(     шт.)
	(     шт.)
	(     шт.)

	Гидромонитор
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	Пароподогрев
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	Электрообогрев

[image: image4.jpg]



	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Гидромонитор+ Пароподогрев
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Гидромонитор+ электрообогрев
	     
	     
	     
	     
	     
	     


(…….шт.) - указать требуемое количество
[image: image5.emf]
Рисунок 1 - Зона действия типовых устройств нижнего слива.

3.Характеристика рабочей среды для устройств с пароподогревом или с гидромонитором:
	
	Температура, °С
	Давление, МПа

	Пар для пароподогрева
	     
	     

	Разогретый продукт для гидромонитора
	     
	     

	Другое
	     
	     


4.Дополнительная комплектация, поставляемая по согласованию с заказчиком:
	Стойка гаражного положения* 
	 FORMCHECKBOX 


	Ответные фланцы с прокладкой и крепежом
	 FORMCHECKBOX 


	Запорная арматура на линии продуктопровода
	 FORMCHECKBOX 



* для устройств с зоной действия 4 метра (для устройств с зоной действия 6 метров входит в комплект поставки).
5.Устройство может комплектоваться датчиками:
	Датчик
	Гаражного положения
	Рабочего положения
	Слива

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



 6. Климатические условия:
	Климатическое исполнение

по ГОСТ 15150-69 (У или УХЛ)
	
	Самая низкая температура, С0
	     

	
	
	Самая высокая температура, С0
	     


7. Покраска оборудования:

	
	RAL (Цвет)
	Система окраски
	Отметка

	ООО «Камышинский опытный завод»

(стандартное исполнение)
	RAL 5005
	Эпоксидный грунт / Полиуретановая эмаль.

Суммарная толщина покрытия 125 … 145 мкм
	     

	Иное:
	     
	     
	     


8. Дополнительные данные:
	Предлагаемые услуги и поставки
	Транспортировка и упаковка

	Шеф – Монтаж**
	 FORMCHECKBOX 

	Самовывоз
	 FORMCHECKBOX 


	Пуско-наладка*
	 FORMCHECKBOX 

	Автотранспорт*
	 FORMCHECKBOX 



*Для расчета стоимости доставки, шеф - монтажных и пуско-наладочных работ необходимо указать точные координаты объекта строительства или реконструкции, на котором планируется эксплуатировать измерительные комплексы.
**Шефмонтаж-это организационно-техническое руководство монтажом оборудования при выполнении работ специалистами заказчика.
9. Дополнительные сведения:
	     


СОГЛАСОВАНО:

Заказчик ______________________                Поставщик ______________________

Подпись, Ф.И.О.                                                                          Подпись, Ф.И.О.

