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Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001:2015

* -поля, обязательные для заполнения

Таблица 1. Климатические и иные условия размещения оборудования *

Дополнительные параметры (по требованию заказчика)

www.koz.ru

Отдел морских и речных стендеров

403888, Волгоградская обл., Камышин г., Кубанская ул., дом № 1Б

 +7 (84457) 9-21-22

 stender@koz.ru

Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001:2015

* -поля, обязательные для заполнения

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Таблица 2. Основные характеристики оборудования 

Номер 

проду

ктовой 

групп

ы 

Типы 

продуктовых 

групп *  (указать 

группу 

стендеров под 

продукты с 

близкими 

параметрами, к 

примеру: Т/В Н - 

мазут)

Общее 

количеств

о 

стендеров 

с данной 

продуктов

ой 

группой

Продукты, 

наливаемые через 1 

стендер* (в 

соответствующей 

продуктовой группе - 

указать конкретные 

продукты, например:  

мазуты разных 

марок)

Кол-во 

стендеров 

под 

каждый 

конкретн

ый 

продукт*

Диаметр 

условного 

прохода 

стендера, 

мм/дюймы

*

Max. 

пропускная 

способност

ь стендера 

для 

данного 

продукта, 

м3/ч

Рабочее 

давлени

е, бар*

Самая 

Max. 

темп. 

продукт

а, °C *

Самая 

Min. 

темп. 

продукт

а, °C *

Самая 

Max. 

плотност

ь 

продукта

, кг/м3*

Самая Max. 

вязкость продукта, 

сСт (указать 

температуру 

продукта при 

которой 

определана 

данная вязкость, 

пример: 

50сСт(65*С))*

Наличие 

тепло-

изоляции 

стендера. 

(да/нет)*

Наличие 

лектро-

обогрева 

стендера

. 

(да/нет)*

Азотная 

линия. 

(да/нет)*

Наличие 

линии 

отвода 

паров в 

составе 

стендера. 

(да/нет)*
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Таблица 3. Характеристики причала и судна *
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Таблица 4. Дополнительное оборудование для стендера

В случае возникновения вопросов при заполнении опросного листа просим Вас связаться с Евгением Викторовичем Лежневым, +7-84457-9-21-22, lev@koz.ru 



Категория взрывоопасной зоны по ГОСТ 316100-2014



Категория установки по пожарной и взрывоопасности 



Опросный лист на стендер для налива жидких грузов в морские и речные суда-танкеры

Толщина лед. нагрузки,  которая должна быть учтена в конструкции, мм*



Место установки оборудования*:



Адрес*:

Контактное лицо*:



Должность*:

Телефон*:

E-mail*:



Максимальная скорость ветра, м/с *

Заказчик *:

 - В -   - Гц

Максимальный порыв ветра, м/с *

Абсолютная минимальная температура окр.воздуха, °C *

Абсолютная максимальная температура окр.воздуха, °C * 

Средняя температура наиболее хол. пятидневки, °C

Относительная влажность воздуха, %

Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по ГОСТ 15150-69 *



 Сейсмичность площадки строительства , балл *

 Тип шкалы сейсмичности



Для газа, м3



3

2



Электрическое питание силовых линий оборудования

Электрическое питание цепей управления 



От манифольда до поверхности воды (судно 

max. дедвейт, не загружено), м *

Высота релингов, м

От манифольда до борта – min., м *

От манифольда до борта – max., м *

Расстояние между фланцами на судне –  min., 

От манифольда до поверхности воды (судно 

min. дедвейта,загружено), м *

Для жидкого продукта, т. *



Важно! Просим, по возможности, к заполненному опросному листу приложить схему причала или причалов с отметкой на них стендеров для 

слива/налива соответствующих продуктов, так как для определения количества стендеров управляемых от одной гидростанции, необходимо 

понимать взаимное расположение стендеров. Для действующего причала привествуется предоставление фотографий, которые позволят 

оценить наличие возможных препятствий для рабочей зоны стендера, а так же определить потенциальное место расположение 



Диаметр фланца берегового трубопровода



Возможность одновременной работы стендеров

Налив нескольких продуктов через 1 стендер

Налив 1 продукта через 1 стендер

…

…

Абгазы(отдельный стендер)

1

От середины опорной трубы до фланца

Расстояние между опорными трубами 

стендеров*

Поперечный дрейф, м *

От поверхности воды до уровня причала при 

максимальной воде (HHWL) *

От поверхности воды до уровня причала при 

минимальной воде (LLWL) *

От края причала до края отбойника – мин.

От края причала до края отбойника – макс.

d

e

f

Расстояние между фланцами на судне – max., 

Продольный дрейф –  min., м *

Продольный дрейф – max., м *

  1 - Фланцевое

  2 - Быстродействующее разъемное соединение БРС (QC/DC) 

  3 - Быстродействующее разъемное соединение БРС (QC/DC) с 

гидроуправлением

k

В случае возникновения вопросов при заполнении опросного листа просим Вас связаться с сотрудниками отдела морских и речных стендеров 

Приводная муфта аварийного отсоединения (ПМАР)

Система аварийного разъединения (САР)

Привод стендера (выбрать один из двух вариантов):

  1 - Гидравлический

Тип фланца берегового трубопровода

 - В -   - Гц



Высота фланца берегового трубопровода над 

уровнем пирса. Вариант 1*

Глубина фланца берегового трубопровода 

ниже уровня пирса. Вариант 2*

Система мониторинга положения стендера

Система управления стендером



В случае налива нескольких продуктов через 1 стендер, обязательно требуется выбрать продуктовую группу из следующего списка: Т/В Н 

(темные/вязкие нефтепродукты); СН (светлые нефтепродукты); ДР (другие виды продуктов), и указать тип в графе 2. В графе 4 необходимо 

перечислить все продукты, наливаемые через 1 стендер. Обращаем Ваше внимание, что оснащение стендера линией отвода паров может быть 

реализовано как в составе стендера (дополнительный трубопровод на стендере), так и выполнено в виде отдельного стендера для линии отвода 

паров. Важно знать взаимное расположение продуктового манифольда и манифольда отвода паров, т.к. при сильном удалении их друг от друга 

  2 - Ручной (не примняется при оснащении стендера САР и ПМАР)



От середины опорной трубы до края причала

Высота препятствий на причале (ограждения, 

трубопроводы и т.д.)

Тип судна (максимальный дейдвейт)

Две скорости маневрирования

Присоединение к манифольду танкера (выбрать один из трех вариантов):

Страховочная система для лестниц



  - Внешнее плечо

Система продувки азотом

Система пропарки (промывки) стендера

Платформы и лестницы (для удобства обслуживания стендера):

  - на опорной стойке стендера

 -  на внутреннем плече стендера

  - Центральная (с поста управления и/или из операторной)

  - Пульт дистанционного управления 

 Вакуумный прерыватель

Дренажная система:

  - Опорная стойка

  - Внутреннее плечо

Поддерживающая стойка для коннектора (снижение нагрузки на манифольд)

Светозвуковая сигнализация



Анкерные болты с гайками



  - указываются поставщиком стендера



  - входят в комплект поставки



Ручной гидравлический насос



Предоставление шаблона фундаментной плиты



Резервный электр. гидравлический насос



Вакуумный прерыватель открыт



Вакуумный прерыватель закрыт



Аварийное положение стендера (порог 1)



Требуемые сигналы автоматизации стендера:



Гаражное положение стендера



Стендер подсоединен



ИБП для гидростанции



Дополнительный гидроаккумулятор давления 

для САР



Аварийное положение стендера (порог 2)



Аварийное рассоединение стендера



Дополнительные сигналы по требованию 


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1
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														Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001:2015

				Опросный лист на стендер для налива жидких грузов в морские и речные суда-танкеры

				В случае возникновения вопросов при заполнении опросного листа просим Вас связаться с сотрудниками отдела морских и речных стендеров 

				* -поля, обязательные для заполнения

				Заказчик *:

				Адрес*:

				Контактное лицо*:

				Должность*:

				Телефон*:

				E-mail*:

				Место установки оборудования*:



				Таблица 1. Климатические и иные условия размещения оборудования *

				Климатическое исполнение и категория размещения оборудования по ГОСТ 15150-69 *																				Электрическое питание силовых линий оборудования

				Максимальная скорость ветра, м/с *																				 - В - 						 - Гц

				Максимальный порыв ветра, м/с *

				Абсолютная минимальная температура окр.воздуха, °C *																				Электрическое питание цепей управления оборудованием

				Абсолютная максимальная температура окр.воздуха, °C * 																				 - В - 						 - Гц

				Средняя температура наиболее хол. пятидневки, °C

				Относительная влажность воздуха, %																				Дополнительные параметры (по требованию заказчика)

				Толщина лед. нагрузки,  которая должна быть учтена в конструкции, мм*

				 Сейсмичность площадки строительства , балл *

				 Тип шкалы сейсмичности

				Категория взрывоопасной зоны по ГОСТ 316100-2014

				Категория установки по пожарной и взрывоопасности 

				Тип фланца берегового трубопровода

				Диаметр фланца берегового трубопровода



						Важно! Просим, по возможности, к заполненному опросному листу приложить схему причала или причалов с отметкой на них стендеров для слива/налива соответствующих продуктов, так как для определения количества стендеров управляемых от одной гидростанции, необходимо понимать взаимное расположение стендеров. Для действующего причала привествуется предоставление фотографий, которые позволят оценить наличие возможных препятствий для рабочей зоны стендера, а так же определить потенциальное место расположение гидростанции.
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														Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001:2015

				* -поля, обязательные для заполнения



				Налив 1 продукта через 1 стендер										Да				Нет

				Налив нескольких продуктов через 1 стендер										Да				Нет

				Возможность одновременной работы стендеров										Да				Нет



				Таблица 2. Основные характеристики оборудования 

				В случае налива нескольких продуктов через 1 стендер, обязательно требуется выбрать продуктовую группу из следующего списка: Т/В Н (темные/вязкие нефтепродукты); СН (светлые нефтепродукты); ДР (другие виды продуктов), и указать тип в графе 2. В графе 4 необходимо перечислить все продукты, наливаемые через 1 стендер. Обращаем Ваше внимание, что оснащение стендера линией отвода паров может быть реализовано как в составе стендера (дополнительный трубопровод на стендере), так и выполнено в виде отдельного стендера для линии отвода паров. Важно знать взаимное расположение продуктового манифольда и манифольда отвода паров, т.к. при сильном удалении их друг от друга пароотвод в составе стендера использовать невозможно. 

				Номер продуктовой группы 		Типы продуктовых групп *  (указать группу стендеров под продукты с близкими параметрами, к примеру: Т/В Н - мазут)		Общее количество стендеров с данной продуктовой группой		Продукты, наливаемые через 1 стендер* (в соответствующей продуктовой группе - указать конкретные продукты, например:  мазуты разных марок)		Кол-во стендеров под каждый конкретный продукт*		Диаметр условного прохода стендера, мм/дюймы*		Max. пропускная способность стендера для данного продукта, м3/ч		Рабочее давление, бар*		Самая Max. темп. продукта, °C *		Самая Min. темп. продукта, °C *		Самая Max. плотность продукта, кг/м3*		Самая Max. вязкость продукта, сСт (указать температуру продукта при которой определана данная вязкость, пример: 50сСт(65*С))*		Наличие тепло-изоляции стендера. (да/нет)*		Наличие лектро-обогрева стендера. (да/нет)*		Азотная линия. (да/нет)*		Наличие линии отвода паров в составе стендера. (да/нет)*

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				1





				2





				3





				…





				…





				Абгазы(отдельный стендер)
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														Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001:2015

				* -поля, обязательные для заполнения

																				Таблица 3. Характеристики причала и судна *

																						Тип судна (максимальный дейдвейт)

																						Для жидкого продукта, т. *

																						Для газа, м3

																				a		От манифольда до поверхности воды (судно min. дедвейта,загружено), м *

																				b		От манифольда до поверхности воды (судно max. дедвейт, не загружено), м *

																				c		Высота релингов, м

																				d		От манифольда до борта – min., м *

																						От манифольда до борта – max., м *

																				e		Расстояние между фланцами на судне –  min., м *

																						Расстояние между фланцами на судне – max., м *

																				f		Продольный дрейф –  min., м *

																						Продольный дрейф – max., м *

																				g		Поперечный дрейф, м *

																				h		От поверхности воды до уровня причала при максимальной воде (HHWL) *

																				i		От поверхности воды до уровня причала при минимальной воде (LLWL) *

																				k		От края причала до края отбойника – мин.

																						От края причала до края отбойника – макс.

																				l		От середины опорной трубы до края причала

																				m		Высота препятствий на причале (ограждения, трубопроводы и т.д.)

																				n		Высота фланца берегового трубопровода над уровнем пирса. Вариант 1*

																				o		Глубина фланца берегового трубопровода ниже уровня пирса. Вариант 2*

																				p		От середины опорной трубы до фланца

																				q		Расстояние между опорными трубами стендеров*
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														Система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ISO 9001:2015



				Таблица 4. Дополнительное оборудование для стендера



				Приводная муфта аварийного отсоединения (ПМАР)																		Анкерные болты с гайками

				Система аварийного разъединения (САР)																		  - указываются поставщиком стендера

				Светозвуковая сигнализация																		  - входят в комплект поставки

				Система мониторинга положения стендера																		Предоставление шаблона фундаментной плиты

				Привод стендера (выбрать один из двух вариантов):																		Резервный электр. гидравлический насос

				  1 - Гидравлический																		Ручной гидравлический насос

				  2 - Ручной (не примняется при оснащении стендера САР и ПМАР)																		ИБП для гидростанции

				Две скорости маневрирования																		Дополнительный гидроаккумулятор давления для САР

				Присоединение к манифольду танкера (выбрать один из трех вариантов):

				  1 - Фланцевое

				  2 - Быстродействующее разъемное соединение БРС (QC/DC) 

				  3 - Быстродействующее разъемное соединение БРС (QC/DC) с гидроуправлением																		Требуемые сигналы автоматизации стендера:

				Поддерживающая стойка для коннектора (снижение нагрузки на манифольд)																		Гаражное положение стендера

				Система управления стендером																		Стендер подсоединен

				  - Центральная (с поста управления и/или из операторной)																		Вакуумный прерыватель открыт

				  - Пульт дистанционного управления 																		Вакуумный прерыватель закрыт

				 Вакуумный прерыватель																		Аварийное положение стендера (порог 1)

				Дренажная система:																		Аварийное положение стендера (порог 2)

				  - Опорная стойка																		Аварийное рассоединение стендера

				  - Внутреннее плечо																		Дополнительные сигналы по требованию 

				  - Внешнее плечо

				Система продувки азотом

				Система пропарки (промывки) стендера

				Платформы и лестницы (для удобства обслуживания стендера):

				  - на опорной стойке стендера

				 -  на внутреннем плече стендера

				Страховочная система для лестниц

				В случае возникновения вопросов при заполнении опросного листа просим Вас связаться с Евгением Викторовичем Лежневым, +7-84457-9-21-22, lev@koz.ru 
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