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403888, г. Камышин Волгоградской обл., 
ул. Кубанская, 1Б

+7 (84457) 9-11-13; info@koz.ru;  www.koz.ru
Отдел продаж: +7 (84457) 9-20-60, 9-61-32, 9-20-90, 9-50-10; oproslist@koz.ru

Опросный лист 
Оборудование для налива нефти и нефтепродуктов

в железнодорожные цистерны
Организация _______________________________________________________

Адрес           ________________________________________________________
Ф.И.О.          _____________________Должность_________________________

Телефон       ________________Факс________________ e-mail______________
1.Характеристика наливаемых продуктов:

	№ п/п
	Наименование продукта
	Диапазон рабочих температур, ℃
	Вязкость продукта в  диапазоне рабочих температур, сСт
	Наличие примесей (абразив, вода и др.)
	Агрессивность к стали и резиновым уплотнениям
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 (классы 3,4-умеренно и малоопасные)
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2. Климатические условия:

	Среднегодовая температура, ℃
	
	Самая низкая температура, ℃
	

	
	
	Самая высокая температура, ℃
	


3. Оборудование и комплектация устройства налива:
	
	Да (указать количество)
	Нет

	3.1.Конструктивные особенности устройства налива:

	- цельная наливная труба 
	
	

	- телескопическая наливная труба 
	
	

	- герметизирующая крышка с пароотводящим рукавом
	
	

	- электрообогрев шарнирного трубопровода
	
	

	- налив различных продуктов через одно устройство  без смешивания
	
	

	3.2. Система управления наливом: 

	- программное обеспечение для управления процессом налива из операторной
	
	

	- ручная запорная арматура для управления процессом налива
	
	

	- пульт управления с контроллером
	
	

	- клапан-отсекатель
	
	

	- электрообогрев  клапана-отсекателя для вязких продуктов
	
	

	- парообогрев клапана-отсекателя для вязких продуктов
	
	

	- ультразвуковые сигнализаторы уровня типа СЖУ
	
	

	- высокоточные сигнализаторы и уровнемеры Endress+Hauser: Liquiphant M FTL51,   Levelflex FMP51, Micropilot M FMR244
	
	

	3.3. Счетно-дозирующий комплекс для учета продукта: 

	- в единицах объема в составе: фильтр, объемный счетчик жидкости
	
	

	- в единицах массы в составе: фильтр-газоотделитель, массовый расходомер Е+Н  Promass 83F
	
	

	3.4. Дополнительное оборудование:

	- обратный клапан с огнепреградителем на линии отвода паров
	
	

	- мостик переходной (по отдельному опросному листу)
	
	

	- металлоконструкции для обслуживания цистерн (по отдельному опросному листу)
	
	


4.Варианты исполнения устройств:

	
	Левое
	Правое

	Схема расположения устройства на ж/д эстакаде
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	Требуемое количество устройств
	
	


5. *Наличие упаковки:

	Без упаковки
	Устройство в ящике

	
	


*в случае если устройство поставляется без упаковки, завод изготовитель не несет ответственности за повреждения, полученные при его транспортировке.

6. Транспортировка:

	Самовывоз
	Деловые линии
	Желдорэкспедиция
	Автотранспорт поставщика

	
	
	
	


7.Дополнительные сведения:
	

	

	


СОГЛАСОВАНО:

Заказчик ______________________                Поставщик ______________________

Подпись, Ф.И.О.                                                                          Подпись, Ф.И.О.
